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Tervszám:

Terv megnevezés:

Építtető:

Tervrész:

Óvoda épület bővítése bölcsődével
kiviteli terv

4273 Hajdúbagos, Nagy u. 95. hrsz: 575

M=1:50, 1:100
Dátum:

építész tervező:
Aradi Réka okleveles építészmérnök
É-09-0649 4225 Debrecen, Homokhát u. 57.
tervező munkatárs:
Szabolcsi Péter magasépítő üzemmérnök
É3-09-0166 4032 Debrecen, Nyulas utca 25.
+36-20-323-9653

2017.11.hóA-A, B-B METSZET E-2.0

Hajdúbagos Község Önkormányzata
4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.

Lépték:

PETOR Bt.
4032-Debrecen, Nyulas utca 25.

épületgépészeti tervező:
Bodó Béla  G 15-0810
4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 11.
épületvillamossági tervező:
Sasvári Gábor V-T(18)/09-0234
4026-Debrecen, Ötvös utca 31.
tartószerkezeti tervező:
Búti Géza okleveles építőmérnök
T-T (18)09/0004
4225 Debrecen, Hegy u. 22
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A-A METSZET M=1:50
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fagyálló kerámia burkolat + ragasztó 1,5 cm
Mapei Mapegum kent szigetelés 1 rtg
aljzatbeton (C10-16 KK)  10 cm
Tömörített természetes
szemmegoszlású kavics  15 cm
tömörített földfeltöltés
termett talaj

Terrán Synus cserépfedés
tetőlécezés   3/5 cm
ellenléc   2,4 cm
Creaton Duo tetőfólia  1 rtg
hagyományos tetőszerkezet - szaruzat  7,5/15 cm
kiszelőztetett padlástér

OSB "járólap" gerendákra fektetve 1,5 cm
Ursa DF39 Optimum hőszigetelés 10+15 cm
Fa gerendák 70 centiméterenkét 15/15 cm
Isoflex Alu-PZ párazáró fólia 1 rtg
gipszkarton tartó váz
Rigips tűzgátló gipszkarton  1,5 cm

kerámia burkolat + ragasztó  1,5 cm
aljzatbeton (C10-16 KK)  6 cm
(vizes helyiségekben Mapei Mapegum kent szigetelés)
Technológiai fólia PE  1 rtg
Austrotherm AT-N100 hőszigetelés 12 cm
Talajnedv. ell. szig. E-G 4 F/K  1 rtg
Pormex kellősítés  1 rtg
Vasalt kiegyenlítő beton (C16-36 KK)  12 cm
Tömörített természetes
szemmegoszlású kavics  15 cm
tömörített földfeltöltés
termett talaj

laminált parketta + habfólia  1cm
Baumit Nivello Quattro aljzatkiegyenlítő 0,5 cm
Technológiai fólia PE  1 rtg
Austrotherm AT-N100 hőszigetelés 12 cm
Talajnedv. ell. szig. E-G 4 F/K  1 rtg
Pormex kellősítés  1 rtg
Vasalt kiegyenlítő beton (C16-36 KK)  12 cm
Tömörített természetes
szemmegoszlású kavics  15 cm
tömörített földfeltöltés
termett talaj

Baumit homlokzatvakolat kapart 0,3 cm
Austrotherm AT-H80 hőszigetelés 10 cm
POROTHERM KLÍMA 30 falazóblokk 30 cm
Baumit GV25 belső vakolat  1,5 cm

beton járda    8 cm
Tömörített természetes
szemmegoszlású kavics  15 cm
termett talaj
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MEGJEGYZÉS:

- A terv csak a kapcsolódó nézetekkel, metszetekkel, részletrajzokkal, rétegrendekkel és szakági
tervekkel együtt érvényes!
- Minden méret, adat és darabszám a gyártás vagy elkészítés előtt ellenőrizendő és összenézendő a
kapcsolódó szakági tervekkel.
- Esetleges pontatlanságokat az építész vagy az építésvezető felé jelezni kell!
- Amennyiben nincs más utalás, az ajtó, ablak és mellvéd magasságok a kész padló síkjától értendőek!
- A kijelölt részleteket lásd a részletrajz tervcsomagban.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget jelölnek, azonosminőségű és
műszaki tartalmú termékekkel helyettesíthetőek, Megrendelői és Tervezői jóváhagyással!
- A terven szereplő méretek a helyszínen ellenőrizni kell, eltérés esetén a tervezőt értesíteni kell.
- Az írott méreteknek elsőbbsége van a rajzon mérhetőkkel szemben.
- Az építészeti és szakági terveket, műleírásokat együtt kell kezelni és együtt érvényesek..
- A részletesebb tervek (részlettervek) használandók, ha egy részről több terv készül.
- Tervi ellentmondások esetén a megfelelő szakági tervezőket értesíteni kell. A tervező írásban is
nyilatkozik a jó megoldásról, melyet az építési naplóhoz csatolni kell. A tervező értesítés hiányában,
kivitelezői döntés esetén a kivitelezőé a felelősség.
- A betervezett anyagokat azok alkalmazástechnikája szerint kell beépíteni.
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